
Agonitz – Bahnhofdatenblatt
Besitzer: Jakobus Schürz Spurweite: H0e Kürzel: AGZ

Gleis Nutzlänge
[cm]

Bahnsteiglänge
[cm]

Betrieblicher Zweck Ausstattung

1 73 73 Hauptgleis Schüttbahnsteig

2 73 73 Hauptgleis Schüttbahnsteig

3 73 - Ladegleis Rampe, Freiladegleis

Besonderheiten:
Zugkreuzungsbahnhof: Personenzüge bevorzugt Gleis 1, bei Kreuzung auch Gleis 2; Gleis 3 kein
Durchfahrtsverkehr – Ladegleis.

Rollwagen-, Rollbockbetrieb:
Rollwagenverkehr fand auf der Steyrtalbahn nicht statt. Wenn Rollwagen-/bockverkehr aus 
betrieblichen Gründen nötig ist,
können sie auf Gleis 1 und 2 durchfahren bzw. kreuzen. Falls Abstellmöglichkeiten betrieblich 
unablässig sind, möge sich der
Organisator mit dem Moduleigentümer in Verbindung setzen, um eine Lösung zu besprechen.

Güterverkehr:
Ladestell
e

Ladegut Versand / 
Empfang

Wagen Frequenz pro 
Tag

3 Stückgut, Einzelfracht, Versand, Freiladegut,
Bretter, Ersatzteile, landw. Geräte, 
Futtermittel, Düngemittel, 
Schmiedearbeiten, Sicheln, Sensen, Messer,
Besteckt, landw. Produkte, 
Tischlereiarbeiten, Möbel, Särge, Holzbau, 
Stoffe/Stickereien, Stammholz, Brennholz, 
Baumaterial, Baustoffe, Steinblöcke

E / V Ow, OO,
Gw, GG,
Nw, SS

bedarfsweise

Gleis 1
Gleis 3

Gleis 2
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